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一、填空题(每空1 分 ,共 16 分)
1.测量装置（测量系统）的组成主要由以下几个部分，             直接作用于被测量，
             是用于提供与输入量有给定关系的输出量的测量器件。
2.确定信号可分为______________和_____________两类，前者频谱具有的特点是离散的，

后者的频谱具有特点是连续的。
3. 电阻应变式传感器可直接测量的物理量是            ，电阻应变片的制作材料分为

               和            两种。
4.气敏传感器是一种将检测到的气体成分和         转换为电信号的传感器。
5.周期信号
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的傅氏三角级数展开式中：
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表示         ，
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表示         ，
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表示直流分量。
6. 根据滤波器的选频特性，滤波器可分为         、         、         和带阻四种。
7. 热电偶传感器是利用         效应工作的，回路中产生的热电动势是由两种不同导体
产生的         电动势和单一导体两端温度不同产生的          电动势组成。
8. 电容式液位计是将液位的变化转换成          的变化来进行液位测量的。
二、选择题(每题  2 分,共  16 分)
1.传感器能感知的输入变化量越小， 表示传感器的(     )

      A.线性度越好         B.迟滞越小      C.重复性越好           D.分辨力越高

2.直流电桥同一桥臂增加应变片数时，电桥灵敏度将（     ）
      A. 增大              B.减少          C. 不变              D. 变化不定     
3. 电桥测量电路的作用是把传感器的参数变化转为(      )的输出。
A. 电阻            B. 电容           C. 电压              D. 电荷

4.下面哪一个不是测试装置静态特性的基本参数是(     ) .

      A. 阻尼系数         B.灵敏度        C.回程误差           D. 分辨率
5. 将电阻应变片贴在(     )上，就可以分别做成测力、位移、加速度等参数的传感器。

    A.质量块


  B.导体           C.弹性元件


D.机器组件

6. 在两片间隙为1mm的两块平行极板的间隙中插入(     )，可测得最大的电容量。
    A. 塑料薄膜       B. 干的纸        C. 湿的纸           D.玻璃薄片

7.使用引用误差来表征精度等级的仪器时，应当避免在全量程的（     ）以下测量，以免产生较大的误差。 
A.
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8. 结构型传感器是依靠传感器(     )的变化实现信号变换的。

    A.材料物理特性
  B.体积大小        C.结构参数


 D.电阻值

三、简答题(每题5分,共30分)

1. 电容式传感器的基本原理是什么?可分为哪几种类型？能进行大位移测量的是那种电容传感器？
答：

2.什么是不失真测试，不失真测试的条件是什么？ 

答：

3. 请举出至少三种可以用于测量位移的传感器，并简要说明原理。
答：

4.被测物理量经传感器后的输出信号为什么需要调制？画出动态电阻应变仪实现调幅与解调的
原理框图。                          

 答：
5.哪几种传感器可以测量转速？列举至少三种，并简要画出测试原理图。 
答：

6. 利用热电偶测温必须具备哪两个条件？
答：

四、计算题（每题10分，共30分）
1 .用时间常数为0.5的一阶装置进行测量，若被测参数按正弦规律变化，要求装置指示值的幅值误差小于10%，问被测参数变化的最高频率是多少？如果被测参数的周期是5s，问幅值误差是多少？

2. 示值范围为0～200V的电压表，当其示值为160.0V时，用更高一级电压表测量结果
为160.5V，则该电压表的绝对误差、相对误差和引用误差分别是多少？
3. 有一1/3倍频程滤波器，其中心频率为
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      （1）带宽B;

       (2)上下截止频率
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      （3）若中心频率改为
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，求带宽，上下截止频率。

       五.综合题（本题8分）
车床加工零件外圆表面时常产生振纹，表面振纹主要是由转动轴上齿轮的不平衡惯性力使主轴箱振动而引起的。振纹的幅值谱 
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 如题图a）所示，主轴箱传动示意图如题图b)所示。传动轴1、2、3上的齿轮齿数分别为 
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，传动轴1转速n1=2000(r/min) ，试分析哪一根轴上的齿轮不平衡量对加工表面的振纹影响最大？为什么？(已知：
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	  a)  振纹的幅频谱
	      b) 主轴箱传动示意图
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